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1. [bookmark: _Toc199033947][bookmark: _Toc201736453][bookmark: _Toc300831650]Úvod
Na základě objednávky společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 292/96, 108 03 Praha 10, bylo provedeno akreditované měření hluku v chráněném venkovním prostoru (staveb) a chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení z celkového provozu společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice.

Měření hluku bylo provedeno vzhledem k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru (staveb) a chráněnému vnitřnímu prostoru staveb pro bydlení:

Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – Z směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618161,3; Y=-1054113,6

Měřicí místo 2 (MM2) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 379, Zahradní ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JZ rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – JZ směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-617925,9; Y=-1053884,2

Měřicí místo 3 (MM3) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn 2 metry před oknem ve 2.N.P., cca uprostřed J fasády budovy. Mikrofon byl cca 8 metrů nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618627,5; Y=-1054088,4

Měřicí místo 4 (MM4) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JV rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619668,3; Y=-1053974,6

Měřicí místo 5 (MM5) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn uprostřed V hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619822,8; Y=-1054259,8

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve venkovním chráněném prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě. Toto místo reprezentuje akustický tlak pozadí pro všechna měřicí místa (MM1, MM2, MM3, MM4 a MM5).

Měřicí místo 6 (MM6) – náhradní místo měření akustického tlaku pozadí – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z špici hranice pozemku. Mikrofon byl 2 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován svisle vzhůru.
S-JTSK / Krovak East North: X=-620257,3; Y=-1054441,6



Měřicí místo 7 (MM7) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v dětském pokoji 1 metry před oknem, cca uprostřed J strany místnosti. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován k oknu – J směrem.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve chráněném vnitřním prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě.

Měřicí místo 8 (MM8) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v chodbě uprostřed bytu. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován svisle vzhůru.


2. [bookmark: _Toc199033948][bookmark: _Toc201736454][bookmark: _Toc300831651]Účel měření
Měření hluku v chráněném venkovním prostoru (staveb) a chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení z celkového provozu společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice. proběhlo za účelem zjištění aktuálních hodnot hluku pro účely hlukové studie a výjimky na pro časově omezené povolení provozu nadlimitního zdroje hluku.


3. [bookmark: _Toc199033949][bookmark: _Toc201736455][bookmark: _Toc300831652]Popis měřicích míst a zařízení (technologie)
Měřeným zdrojem hluku byl celkový provoz společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice. 

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER (dále též SG Častolovice), vyrábí minerální izolační materiály podobné příbuzné aplikace minerální vlny nejen pro stavební průmysl. Areál SG Častolovice se nachází na západním okraji města Častolovice. Podél areálu prochází pozemní komunikace č. I/11.
Obytná zástavba směrem na Častolovice (SV a V směr) se nachází z části za terénní vlnou (SV), která tvoří přirozenou akustickou bariéru. Západním směrem, tj. k obci Čestice, je terén rovinatý (otevřený) a šíření zvuku nebrání žádné významné překážky.

V provoze podniku SG Častolovice byly provedeny částečné úpravy na technologiích dopravy surovin ze zásobníků (sklad) do pecí linek ČA1 a ČA2. Také došlo k instalaci a výměně oken ve výrobních budovách.

Provoz výrobní technologie (linky ČA1 a ČA2) probíhal dle běžného harmonogramu.



Charakteristika provozu: denní doba, noční doba.

V noční době neprobíhá logistika – tj. návoz surovin a odvoz výrobků.

Charakteristika hluku: proměnný, hluk šířen vzduchem

Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – Z směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618161,3; Y=-1054113,6

Měřicí místo 2 (MM2) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 379, Zahradní ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JZ rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – JZ směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-617925,9; Y=-1053884,2

Měřicí místo 3 (MM3) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn 2 metry před oknem ve 2.N.P., cca uprostřed J fasády budovy. Mikrofon byl cca 8 metrů nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618627,5; Y=-1054088,4

Měřicí místo 4 (MM4) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JV rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619668,3; Y=-1053974,6

Měřicí místo 5 (MM5) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn uprostřed V hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619822,8; Y=-1054259,8

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve venkovním chráněném prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě. Toto místo reprezentuje akustický tlak pozadí pro všechna měřicí místa (MM1, MM2, MM3, MM4 a MM5).

Měřicí místo 6 (MM6) – náhradní místo měření akustického tlaku pozadí – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z špici hranice pozemku. Mikrofon byl 2 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován svisle vzhůru.
S-JTSK / Krovak East North: X=-620257,3; Y=-1054441,6



Měřicí místo 7 (MM7) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v dětském pokoji 1 metry před oknem, cca uprostřed J strany místnosti. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován k oknu – J směrem.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve chráněném vnitřním prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě.

Měřicí místo 8 (MM8) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v chodbě uprostřed bytu. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován svisle vzhůru.


V měřicím bodě MM3 byla splněna podmínka vzdálenosti měřicího místa od odrazné plochy a rovinnosti vůči zdroji hluku. Korekce na odraz byla stanovena 2 dB.

V ostatních měřicích bodech MM1, MM2, MM4, MM5 a MM7 nebyla splněna podmínka vzdálenosti měřicího místa od odrazné plochy a rovinnosti vůči zdroji hluku. Korekce na odraz byla stanovena 0 dB.


BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.  
Laboratoř Chrudim
537 01 Chrudim, Píšťovy 820
Laboratoř  autorizovaná k měření emisí rozhodnutím MŽP č.j. 410/780/11/Hl
Zkušební laboratoř č. 1012 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Protokol o zkoušce
102E/1A/2016		str. : 21/23
[bookmark: _Toc199033950]Mapa širších vztahů
[image: ]
Měřicí místa – situaceS
J
S
J

[image: ]

MM 2
MM 1

[image: ]S


MM 3
J

[image: ]
MM 5
MM 4
S
J

[image: ]MM 6
MM 5
J
S


4. [bookmark: _Toc201736456][bookmark: _Toc300831653]Použité přístroje
Hand-held analyzer B&K2270, v.č. 27465861, provozní kategorie třídy 1.
Platnost ověření do 12.4.2017 dle ověřovacího listu číslo 8012-OL-10134-15, ČMI Praha.

Měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 2733476. Kryt proti větru byl použit.
Platnost ověření do 12.4.2017 dle ověřovacího listu číslo 8012-OL-10135-15, ČMI Praha

Kryt proti větru byl použit. Mikrofon s předzesilovačem ZC-0032 byl k analyzátoru připojen mikrofonním kabelem AO-0441-D-100 o délce 10 metrů.

akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 2730516.
Datum kalibrace 9.4.2015, kalibrační list číslo 8012-KL-10136-15, ČMI Praha, platnost 2 roky.

digitální barometr Greisinger GPB 3300 - GE, ev. č. E 104.
Datum kalibrace 20.1.2015 dle kalibračního listu číslo 362/2015, Synthesia, a.s., platnost 2 roky.

Vlhkoměr/Teploměr/Anemometr TESTO T435-1 0560.4351 v. č. 02093707/105 s multifunkční sondou °C/%RH/ m/s 0635.1535, v.č.10297933/406.
Datum kalibrace 3.7.2014 dle kalibračních listů čísla 2214/14, 2215/14 a 2216/14. Testo, s.r.o. Platnost 3 roky.

5. [bookmark: _Toc199033951][bookmark: _Toc201736457][bookmark: _Toc300831654]Průběh měření
Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku z celkový provozu společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice v chráněném venkovním prostoru (staveb) a chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení. Měření hluku proběhlo ve dnech 2.-3.12.2015, 3.-4.12.2015, 7.12.2015, 18.3.2016. Doba náměru na měřicích místech reprezentuje maximální hluk měřeného zdroje.
Byly měřeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB a statistické distribuční hladiny LA90 a LA99 v dB v chráněném venkovním prostoru.
Měření bylo provedeno s vyloučením hluku z dopravy a dalších cizích a nesouvisejících zdrojů hluku. Měření bylo provedeno při dynamické charakteristice zvukoměru FAST. Perioda ukládání výsledků byla nastavena na 1 sekundu (kontinuální záznam). Kryt mikrofonu proti větru byl použit.
Naměřená data byla ukládána do paměti měřicího přístroje a dále zpracována v laboratoři.
Před měřením a po jeho ukončení byla měřící souprava justována akustickým kalibrátorem, po ukončení měření nebyla zjištěna odchylky větší než 0,1 dB.
[bookmark: _Toc199033952][bookmark: _Toc201736458][bookmark: _Toc300831655]

6. Výsledky měření
Naměřené hodnoty
Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku z celkového provozu společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice v chráněném venkovním prostoru (staveb) a chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení.

Noční doba – provoz výrobní technologie (linky ČA1 a ČA2) probíhal dle běžného harmonogramu.

Chráněný venkovní prostor (staveb)

Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – Z směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618161,3; Y=-1054113,6

2.-3.12. 2015, 23:19 – 00:20						LAeq,T = 38,4		151202001


Měřicí místo 2 (MM2) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 379, Zahradní ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JZ rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – JZ směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-617925,9; Y=-1053884,2

3.12. 2015, 00:29 – 00:53						LAeq,T = 35,8		151203001


Měřicí místo 3 (MM3) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn 2 metry před oknem ve 2.N.P., cca uprostřed J fasády budovy. Mikrofon byl cca 8 metrů nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618627,5; Y=-1054088,4

3.12. 2015, 22:34 – 23:22						LAeq,T = 46,6		151203002


Měřicí místo 4 (MM4) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JV rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619668,3; Y=-1053974,6

3.-4.12. 2015, 23:32 – 00:26						LAeq,T = 35,3		151203003


Měřicí místo 5 (MM5) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn uprostřed V hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619822,8; Y=-1054259,8

7.12. 2015, 22:26 – 23:24						LAeq,T = 30,7		151207001


Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve venkovním chráněném prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě. Toto místo reprezentuje akustický tlak pozadí pro všechna měřicí místa (MM1, MM2, MM3, MM4 a MM5).

Měřicí místo 6 (MM6) – náhradní místo měření akustického tlaku pozadí – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z špici hranice pozemku. Mikrofon byl 2 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován svisle vzhůru.
S-JTSK / Krovak East North: X=-620257,3; Y=-1054441,6

7.12. 2015, 23:31 – 23:38						LAeq,T = 27,1		151207002


Chráněný vnitřní prostor staveb

Měřicí místo 7 (MM7) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v dětském pokoji 1 metry před oknem, cca uprostřed J strany místnosti. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován k oknu – J směrem.

18.3. 2016, 21:41 – 22:18						LAeq,T = 26,2		160318001

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit kontinuální výrobu, bylo měření akustického tlaku pozadí ve chráněném vnitřním prostoru (staveb) provedeno na náhradním místě.

Měřicí místo 8 (MM8) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v chodbě uprostřed bytu. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován svisle vzhůru.

18.3. 2016, 22:20 – 22:28						LAeq,T = 23,2		160318002


Výsledné hodnoty
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku z celkového provozu společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice v chráněném venkovním prostoru (staveb) a chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení.
Noční doba – provoz výrobní technologie (linky ČA1 a ČA2) probíhal dle běžného harmonogramu.

Chráněný venkovní prostor (staveb)

Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 168, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na Z rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – Z směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618161,3; Y=-1054113,6



Výsledná hodnota v MM1 pro noční dobu LAeq,1h = 38,1 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.



Měřicí místo 2 (MM2) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 379, Zahradní ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JZ rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – JZ směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-617925,9; Y=-1053884,2



Výsledná hodnota v MM2 pro noční dobu LAeq,1h = 35,2 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.




Měřicí místo 3 (MM3) – chráněný venkovní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn 2 metry před oknem ve 2.N.P., cca uprostřed J fasády budovy. Mikrofon byl cca 8 metrů nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-618627,5; Y=-1054088,4



Výsledná hodnota v MM3 pro noční dobu LAeq,1h = 44,6 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu byla uplatněna a je 2 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.


Měřicí místo 4 (MM4) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn na JV rohu hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619668,3; Y=-1053974,6



Výsledná hodnota v MM4 pro noční dobu LAeq,1h = 34,7 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.


Měřicí místo 5 (MM5) – chráněný venkovní prostor u rodinného domu č.p. 140, Čestice. Měřicí mikrofon byl umístěn uprostřed V hranice pozemku. Mikrofon byl 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl směrován ke zdroji hluku – V směrem.
S-JTSK / Krovak East North: X=-619822,8; Y=-1054259,8



Výsledná hodnota v MM5 pro noční dobu LAeq,1h = 29,0 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.


Chráněný vnitřní prostor staveb

Měřicí místo 7 (MM7) – chráněný vnitřní prostor staveb č.p. 206, Masarykova ulice, Častolovice. Měřicí mikrofon byl umístěn v 1.N.P. v bytové jednotce č.2 v dětském pokoji 1 metry před oknem, cca uprostřed J strany místnosti. Mikrofon byl cca 1,5 metru nad úrovní 1.N.P. a byl směrován k oknu – J směrem.



Výsledná hodnota v MM7 pro noční dobu LAeq,1h = 24,0 ± 2,0 dB


Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB.
Hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí v 1/3 oktávových pásmech.
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku.



Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. 
Koeficient rozšíření k = 2.

Výsledky měření, uvedené v protokolu, se týkají pouze místa, času a podmínek, při kterých bylo měření provedeno. Protokol může být reprodukován pouze celý.

7. [bookmark: _Toc199033954][bookmark: _Toc201736460][bookmark: _Toc300831656]Použité veličiny a zkratky
	Základní veličiny jednotky SI

	

	Značka
	Název veličiny
	Jednotka

	l
	délka
	m

	m
	hmotnost
	kg

	t
	čas
	s

	

	Odvozené veličiny a jednotky

	

	Značka
	Název veličiny
	Jednotka

	v
	rychlost
	m.s-1

	p
	tlak
	Pa

	t
	Celsiova teplota
	°C

	φ
	relativní vlhkost
	%

	L
	hladina akustického tlaku
	dB

	LAeq,T
	ekvivalentní hladina akustického tlaku A
	dB

	LCpeak
	špičková hladina akustického tlaku C
	dB

	LAF99
	distribuční hladina akustického tlaku A 99%
	dB

	Lteq,T
	ekvivalentní hladina akustického tlaku v 1/3-oktávovém pásmu (nevážená)
	dB

	
	
	

	Použité zkratky

	

	NV
	Nařízení vlády

	č.p.
	číslo popisné

	k.ú.
	katastrální území

	p.p.
	pozemková parcela

	st.p.
	stavební parcela

	č.
	číslo

	MM
	měřicí místo

	S
	sever

	Z
	západ

	V
	východ

	J
	jih

	
	


8. [bookmark: _Toc199033955][bookmark: _Toc201736461][bookmark: _Toc300831657]
Tabulky a přílohy

8.1. [bookmark: _Toc296514663][bookmark: _Toc300831658]Klimatické podmínky


	Datum a čas měření
	Teplota vzduchu
[oC]
	Atmosférický tlak
[Pa]
	Relativní vlhkost vzduchu φ
[%]
	Proudění vzduchu
[m/s]
	Oblačnost, srážky

	2.12. 2015 23:15
	8
	99100
	81
	˂0,5
	zataženo

	3.12. 2015 01:00
	8
	99100
	81
	˂0,5
	zataženo

	3.12. 2015 22:30
	2
	99200
	93
	˂0,5
	jasno

	3.12. 2015 00:30
	1
	99200
	93
	˂0,5
	jasno

	7.12. 2015 22:15
	2
	99200
	93
	˂2,5
	jasno

	7.12. 2015 23:45
	1
	99200
	93
	˂2,0
	jasno

	18.3. 2016 21:15
	3
	98000
	81
	˂2,0
	jasno

	18.3. 2016 22:45
	1
	98000
	86
	˂2,0
	jasno




8.2. [bookmark: _Toc296514664][bookmark: _Toc300831659]Mikroklimatické podmínky


	Měřicí místo
	Datum a čas měření
	Teplota vzduchu
[oC]
	Vlhkost
[%]
	Proudění vzduchu
[m/s]

	MM7
	18.3. 2016 21:20
	23
	36
	˂0,1

	MM8
	18.3. 2016 22:30
	22
	39
	˂0,1















Konec protokolu
MM1	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	40.582693669279983	41.784070003998821	43.601513731605628	46.920782786883422	48.301504189290796	47.635375571908348	49.439880232208438	49.070782569993341	46.764344810857686	45.774209456206066	42.785126370283869	39.584091049915237	39.081947815977699	40.78648152717787	41.52727464492034	35.304042164716783	33.401843115272889	34.551834388196028	32.590799693067844	30.965089011579771	29.615284449292879	28.580628024165716	26.909415963400292	25.823827719011174	22.68070288916558	21.59587020648647	21.072941358590839	16.040595212033445	9.5901382372537967	6.1003138726504966	5.5810341080242472	5.5095413091900998	5.4606595141081433	5.3552424332168291	5.208269422986441	5.2582547727779643	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	38.063931531028715	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]



MM2	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	40.745053426342885	39.977793343017865	42.209418603945721	43.383852674171528	48.157741247245347	45.824195537245423	47.759991297930704	45.778818746392957	41.795315486604665	39.243328644548249	34.386557809912581	34.192560858290697	36.042031702727186	37.563689649956899	38.933624288558178	37.961652401069465	31.064403852530472	30.845591138567915	28.144719020739132	27.416134143927582	26.523804656532711	25.788772327690431	24.193298693531819	21.982106422925405	19.559440675641643	16.484065590783853	13.184339770463641	8.8604086829583508	7.2152944534869272	6.2233582410111845	5.852005016933199	5.9482321263266433	5.6573219066241558	5.2179867962984439	5.3054183390991847	5.2665551741047967	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	35.187239931425587	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]



MM3	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	53.68555532331974	52.035527483356375	54.091453451125162	55.424201184296848	62.73532907692136	54.640621545069862	56.716519704528288	55.148060548455859	50.383632072627478	46.86855957658053	41.220987284314226	46.224406322794344	49.80764988661393	49.689052872801177	45.287681459647253	44.781334199784396	42.870326893759113	41.320143036236132	40.310454254462506	37.885840067883969	34.914183982773373	32.595844969140352	33.247280654323504	31.488882014859222	27.705814496645463	25.159264348908557	22.740539032250208	21.725101411396551	16.833463324774705	13.402934916310956	8.4563485691658187	4.8333886342597774	3.6081084046313627	3.1904613334242677	3.080795818860226	3.1862003299173161	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	44.618674614653706	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]



MM4	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	49.006759439161222	48.588072279393003	46.491748590693383	44.062095964788405	51.90015978337685	44.254261174148134	42.869897853811921	39.99967486558478	38.752754458311593	41.799487729486522	38.637817939400399	30.967513645483297	28.642980662650764	28.577654660076796	30.077152591570137	31.4715632455835	32.38389950101022	30.990677638325778	28.854389987993443	28.39777509154127	27.502804871293236	25.887149858009401	24.885204029051462	23.425685082159852	20.976329632418068	18.809554087999093	16.772701062716081	14.839741855480666	11.97870090754434	8.5366468507362221	6.7358217298520531	5.5115210831068984	5.1137034936276118	5.0173967249209186	4.9948464592959647	5.0943935115222283	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	34.740028826362241	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]



MM5	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	68.071267805411807	63.669964489065983	61.127540808066996	59.236658563194005	55.107250878184345	53.780806136891457	50.822381554460151	47.73689864904987	44.525025843708818	39.239714148197237	36.270294842103766	32.673901143041228	30.047062315265205	27.604786120687951	28.910421096145068	28.263483163046445	26.256822865141768	26.736039837746389	23.885072769145722	21.66574188365367	20.733263657974593	19.220684895352338	17.482934659314516	15.702906941571012	12.231754775234066	9.2691985470567495	7.8819861413409429	6.113666535015633	6.6189700614014209	5.9546992560503744	6.1772050567924603	5.9524525853741368	5.6729518743274996	5.386436793870109	5.197489938883785	5.2194291370101196	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	29.000237885226742	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]



MM7	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	38.862814817595194	47.604151605745436	42.644290145562806	37.902460627113648	39.965939505087114	29.46529792046633	34.572245689053723	39.766538100024924	27.930347926017685	19.977219586974091	18.564958822224568	17.076733895792501	24.502925959740178	26.861709442937101	32.4186048926802	28.527476747878794	23.721717024700023	19.580489163656754	12.138563784669008	5.1651572136143935	4.9345140988822598	2.5360291910922204	4.0976611080530105	5.1420757762540115	2.5989894178786388	2.674339546260371	2.4007352086316454	3.0637317489839839	3.6988460483303118	4.413804661352283	5.7274342005918735	5.2388804378680822	5.4126806846697626	5.3995823565760386	5.4037894838585983	5.6307875888990324	výsledná LAeq,T	
6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	23.99210193818849	hladina prahu slyšení	6,30	8	10	12,50	16	20	25	31,50	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	výsl. LAeq,T	92	87	83	74	64	56	49	43	42	40	38	36	34	frekvence [Hz]

Lteq,T [dB]
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